
Алгоритм работы ДЭС

Режим запуска ДГУ задается переключателем «Автоматический/Ручной» на Панели управления ДГУ.

Режим «Автоматический» запуск ДГУ:

1. Нормальная схема – КТП-2х1600 №7 запитана от шин РУ-6кВ ПС 35/6кВ №7 НПЗ, вводные выключатели 0,4кВ

КТП-2х1600/6/0,4 №7 включены, СВ-0,4кВ отключен.

2. При пропадании напряжения на одном из вводов 0,4кВ КТП-2х1600 №7, средствами АВР включается СВ-0,4кВ, при

восстановлении нормальной схемы, средствами АВР СВ-0,4кВ отключается.

3. При пропадании напряжения на 2СШ 6кВ ПС автоматически отключается выключатель №18 РУ-6кВ ПС,

происходит автозапуск ДГУ (панель управления ДГУ проверяет параметры сетевого напряжения на ТН-6кВ в яч.

генератора), после запуска ДГУ и достижения номинальных параметров работы, автоматически включается

выключатель генератора (ВГ), при этом:

a. 1 СШ 0,4кВ КТП-2х1600 №7 запитана от сети, 2 СШ 0,4кВ КТП-2х1600 №7 от работающего ДГУ;

b. При отсутствии напряжения на 1СШ 6кВ ПС, автоматически отключается выключатель №5 РУ-6кВ на ПС,

средствами АВР включается СВ-0,4кВ КТП-2х1600 №7, нагрузка питается от работающего ДГУ;

c. При восстановлении напряжения на 1СШ 6кВ ПС, вручную включается выключатель №5 РУ-6 кВ ПС 35/6

кВ №7 НПЗ, средствами АВР отключается СВ-0,4кВ КТП-2х1600 №7, нагрузка 1 СШ КТП-2х1600 №7

запитана от сети, 2 СШ КТП-2х1600 №7 от работающего ДГУ;

d. ИБП (питание нагрузки особой категории надежности) включается при одновременном пропадании

напряжения на 1 и 2 СШ 0,4кВ КТП-2х1600 №7.

4. При восстановлении напряжения на 2СШ 6кВ ПС 35/6кВ №7 НПЗ, перевод нагрузок на питание от сети

производится в ручном режиме:

a. Вручную отключается выключатель генератора (ВГ), вручную включается выключатель №18 РУ-6кВ на ПС.

ДГУ уходит на режим охлаждения и останова;

b. ИБП (питание нагрузки особой категории надежности) включается при одновременном пропадании

напряжения на 1 и 2 СШ 0,4кВ КТП-2х1600 №7.

Режим «Ручной» запуск ДГУ:

1. Нормальная схема – КТП-2х1600 №7 запитана от шин РУ-6кВ ПС 35/6кВ №7 НПЗ, вводные выключатели 0,4кВ

КТП-2х1600/6/0,4 №7 включены, СВ-0,4кВ отключен.

2. При плановых отключениях в сети или при прохождении грозового фронта производится запуск ДГУ вручную.

3. После запуска ДГУ и достижения номинальных параметров работы, ДГУ синхронизируется с основной сетью

(панель управления ДГУ проверяет параметры сетевого напряжения на ТН-6кВ в яч. генератора), автоматически

включается выключатель генератора (ВГ).

4. ДГУ работает параллельно с сетью (режим работы при прохождении грозового фронта).

5. Отключение выключателей №5 и №18 РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №7 НПЗ осуществляется вручную. Нагрузка питается

от работающего ДГУ.

6. Для восстановления нормальной схемы, перевод нагрузок на питание от сети производится в ручном режиме:

a. Вручную отключается выключатель генератора (ВГ), вручную включаются выключатели №5 и №18 РУ-6 кВ

ПС 35/6 кВ №7 НПЗ. ДГУ уходит на режим охлаждения и останова;

b. ИБП (питание нагрузки особой категории надежности) включается при одновременном пропадании

напряжения на 1 и 2 СШ 0,4кВ КТП-2х1600 №7.

Pmax. - суммарная мощность нагрузки КТП-2х1600 кВА №7 НПЗ. 

Pmax. расч. - суммарная мощность нагрузки КТП-2х1600 кВА №7 НПЗ, учитывающая потери

Мощность ДЭС принята при использовании ДЭС в режиме резерва с коэффициентом  загрузки 0,91.

 мощности в сетях и на собственные нужды ДЭС. 
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ПС-35/6 кВ №7 НПЗ

Тип ячейки

Присоединение

Ном. напряжение, кВ

Ном. ток сборных шин, А

Выклю-

Трансфор-

тока

Трансформатор напряжения
Трансформатор нулевой
последовательности

Ограничитель переняпряжений

Тип

Ном. ток, А

Ном. ток откл. кА

Тип

Коэффциент
трансформации
Количество
трансформаторов тока
Класс точности

КСО «Ива»

ISM15_LD_1-630-20

630

20

ТОЛ-НТЗ 

300/5А

3

0,5/10P/10P

ТДЗЛК-0,66-2

ОПН-П-10/12

6,3

ЗНОЛП-10 0.5

20

Отходящая линия
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Марка, число и сечение 

жил  кабеля от

Марка, число и сечение 

жил  кабеля от ДЭС,

ПС-35/6 кВ №7 НПЗ,
длина

длина

чатель

маторы

УВН-6 2Т

ТЭ.1500С-Т6300-2РН

ECO46MV-1VL/4 Mecc Alte

QSK60G3 Cummins

6,3

1500 кВт / 1875 кВА

0,8

1648 кВт / 2060 кВА

50

Трехфазный, переменный

II

Тип ДЭС

Ном. напряжение, кВ

Модель двигателя

Модель генератора

Мощность основная, кВт/кВА 

Коэффициент мощности

Мощность резервная, кВт/кВА 

Частота, Гц

Род тока

Степень автоматизации

ДатаПодп.Кол.уч.Изм. Лист N°док.

 Схема электрическая однолинейная

принципиальная ПС-35/6 кВ №7

и КТП-2х1600 кВА №7 НПЗ

Резервное электроснабжение КТП-2х1600 кВА №7 
НПЗ месторождения

Проверил

Н. контр.

Разраб.

ГИП

Нач. отд.

II очередь, установки ГКР-126/33
Электротехнические решения

https://tech-expo.ru/

